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Aufgabenstellungen Handlungsbereich 4 (10.0P217.02.21)

Videokonferenz Freitag 11:30ktps://bbb.schullogin.de/jen-uuw-hkx-qit

Problemstellung

Du kommst Montag friih auf Arbeit und erhaltst den Auftrag, ein Gartenhauschen fur einen Kunden
zu bauen. Dasartenhauschen soll mit traditionellen Handwerksmethoden hergestelignden. Aus
diesem Grund soll das Gartenhduschen nur mit zimmermannsmalfigen Holzverbindungen erbaut
werden. Dein Kollege kann sich darunter nichts vorstellen und mochte von dir wissenyetohe
zimmermannsmafige Holzverbindungen es sich handelt. Als Urgéiitzung dient dir das Bild des
Gartenhauschens vom Nachbarn des Kunden, denn es soll genauso erbaut werden.

Bild: http://www.derhandwerkern.de/?page_id=96

1. Erarbeitet euch mit Hilfeder InformationsHétter einen Uberblick tiber
zimmermannsma&ige Holzverbindungen!

2. Die vier(A,B,C,D)dargestellten zimmermannsmalfigen Holzverbimggen sindzu
ermitteln!


https://bbb.schullogin.de/jen-uuw-hkx-qit
http://www.derhandwerkern.de/?page_id=96
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Langsverbindungen

Langenverbindungen werden verwendet, um Bauholzer (z.B. Schwellen,
Balken, Pfetten,...) aneinander zu stof3en und damit zu verlangern.
Einfachste Ausflhrung ist der Blattstol3 bzw. das gerade Blatt. Durch seine
geringe Stabilitat und die Notwendigkeit der zusatzlichen Sicherung, ist
sein Einsatz jedoch beschrankt. Seitenschub, Zugkrafte und Kréafte durch
Verdrehungen werden nicht aufgenommen, daher haben sich die

verschiedensten Arten von Langenverbindungen entwickelt.

___________ Blattstol}
E ----------- Druckfeste Verbindung

Anwendung: z.B. Stol3 zweier
Pfetten, Balken, Schwellen,...

1/2 ].'1/2

Gerades
| \\ Hakenblatt

Zug- und druckfeste Verbindung

L 1 Anwendung:
z.B. Stol von Schwellen, Rahmen
und Pfetten zur Verlangerung
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ZapfenstolR

Druckfeste und waagerecht unver-
schiebliche Verbindung

Anwendung: z.B. Sto? zweier Pfetten,
Balken, Schwellen,...

Zapfenblattstol’

Druckfeste und unverschiebliche
Verbindung

Anwendung: z.B. Stol3 zweier Pfetten,
Balken, Schwellen,...

Auf der nachfolgenden Seite findest du das Fachwerk des Carports.

Diskutiere mit deinem Partner an welcher Stelle eine Langsverbindung

sinnvoll ware!



HB4 BSZ Bau und Techi —“* Dresden

GS20B/C

e
#

Bild: http://zimmerer-auf-reisen.de/bilder/tragwerk.jpg Quelle: www.holzbau-kompetenzzentren.de



http://zimmerer-auf-reisen.de/bilder/tragwerk.jpg
http://www.holzbau-kompetenzzentren.de/
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Querverbindungen

Die haufigste Querverbindung ist die
Verzapfung. Dabei hat der Zapfen je
nach Ausfiihrung eine Lange von 4 bis
5 cm, wobei darauf zu achten ist, dass

das Zapfenloch ca. 1 cm tiefer ist, als

der Zapfen, damit die zu Ubertragende
Druckkraft nicht Uber den im Verhéltnis kleinen
Zapfenquerschnitt Gbertragen wird. Befindet sich die Verbindung
am Ende eines Holzes, wird mit einem abgesetzten Zapfen

gearbeitet.

S . Einfacher Zapfen

— — Druckfeste und waagerecht unver-
schiebliche Verbindung

Anwendung: z.B. Verbindung von
Pfosten mit Schwelle und Pfetten oder
| Wechsel mit Deckenbalken

\
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Abgesetzter Zapfen

Druckfeste und waagerecht unver-
schiebliche Verbindung

Anwendung: z.B. Verbindung von
Pfosten mit Schwelle

Einfacher Zapfen

Druckfeste,waagerecht und senkrecht
unverschiebliche Verbindung

Anwendung: z.B. Verbindung von
Balken mit Wechsel
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Schrager
Brustzapfen

Druckfeste, waagerecht und senkrecht
unverschiebliche Verbindung

Anwendung: z.B. Verbindung von
Balken mit Wechsel

Kannst du es l6sen?

Wie viele Querverbindungen kannst du erkennen? Diskutiere mit deinem

Partner!
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Bild: http://zimmerer-auf-reisen.de/bilder/moderne balkentraeger.jpg

Quelle: www.holzbau-kompetenzzentren.de

Eckverbindungen
-~ Eckverbindungen werden als
. gerades  Blatt,  Druckblatt

| i = (franzosisches Blatt),

| Scherblatt oder Gehrungsstol}

ausgebildet, wobei meistens

das gerade Blatt zur
Anwendung kommt, da es

schnell und rationell zu fertigen ist.

Um eine dauerhafte Verbindung zu gewéhrleisten, wird sie
zusatzlich noch mechanisch gesichert. Beim sogenannten
verdeckten Gehrungsstol3 besteht der Vorteil, dass kein Hirnholz
an der AulRenseite ist, was die Verbindung wesentlich
witterungsunempfindlicher macht. Bei diesen Verbindungen ist
besonders darauf zu achten, dass die Blattflachen sauber und
sorgféltig ausgearbeitet sind, damit die Blattflachen ganzflachig
aufeinanderliegen. So kann die Druckkraft durch die ganze
Druckflache aufgenommen und nach unten weitergeleitet

werden


http://zimmerer-auf-reisen.de/bilder/moderne_balkentraeger.jpg
http://www.holzbau-kompetenzzentren.de/
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Glattes Eckblatt

Druckfeste Verbindung

Anwendung: z.B. Verbindung von
Schwellen, welche tubereck liegen und
aulen bindig sein miussen
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Druckblatt

(franzosisches Blatt)
Druckfeste Verbindung

Anwendung: z.B. Verbindung von
Schwellen, welche Ubereck liegen und
auRen bundig sein mussen

Schereckblatt

Druckfeste Verbindung

Anwendung: z.B. Verbindung von
Schwellen, welche Ubereck liegen und
aufen bundig sein mussen
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GehrungsstolR

Druckfeste Verbindung

Anwendung: z.B. Verbindung von
- Schwellen, welche ubereck liegen und
auBen bindig sein mussen
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Kannst du es losen?

Wie viele Eckverbindungen sindimMo d e | | ASparendachﬁ vor handen?
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Schraqgverbindungen

Treffen zwei Konstruktionsholzer in
schrager Richtung aufeinander, so wird die
Verbindung meistens als Versatz

ausgefuihrt.  Versatze eignen  sich

i besonders fiir stark beanspruchte Streben.

Die  Versatztiefe liegt je nach
Strebenneigung zwischen 1/6 und 1/4 der
Schwellen- oder Pfostenstarke. Die Haltbarkeit und die Belastbarkeit
einer solchen Verbindung ist abhangig von der Lange des Vorholzes,
die 20cm nicht unterschreiten sollte, da es sonst zu einer Abscherung
der oberen Holzschichten und damit zur Zerstdérung der Verbindung

kommt.

Beim Versatz unterscheidet man drei Formen:

A Stirnversat z,

A doppelter Versatz und

A Fersenversat z.
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